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PEYDUR 
 

FSC®-zertifizierter, ungestrichener Bedruckstoff aus chlorfrei gebleichtem, langfaserigem Sulfatzellstoff.  

 

Produkteigenschaften 

 

 für alle konventionellen Druckverfahren geeignet 
 vorlagengetreue Farbwiedergabe im Offset- und Siebdruck 

 gute Prägeeigenschaften 

 voll durchgeleimt  

 außerordentlich hohe Spaltfestigkeit an Ecken und Kanten 
 hohe Doppelfalzzahlen 

 rill- und nutfest  

 sehr hohe Einreiß- und Weiterreißfestigkeit 

 große Flexibilität 

 geeignet für alle Klebstoffe (Hotmelt, Dispersion, PUR) 
 

 
FSC®-zertifiziert, Peyer Graphic Deutschland C007262 
Die Herstellung erfolgt nach den ISO Standards 9001, 14001 sowie 5001, OHSAS 18001  
und den Vorgaben der REACH-Verordnung. 
 

Anwendung 

 
Als Überzugs- und Umschlagmaterialien für: 

 Hardcover 

 Schutzumschläge 
 Broschuren und Klappenbroschuren 

 Magazine 

 Kataloge, Mappen, Image- und Werbebroschüren  

 Verpackungen 
 
 

Ab Lager lieferbar 
 

Gewicht: 135 g/m² 220 g/m² 270 g/m² 

Format: 72 x 100 cm SB 
102 x 70 cm BB 

72 x 100 cm SB 
 

72 x 100 cm SB 
102 x 70 cm BB  

Oberflächen: feinleinen 
lissé  
neuleinen 
 

feinleinen 
lissé  

feinleinen 
lissé  
neuleinen 

Andere Farben, Gewichte, Formate und Oberflächen sind unter Berücksichtigung von Mindestmengen lieferbar. 

 

 


