FSC®-zertifizierter, einseitig gestrichener, hochweiRer Bedruckstoff aus chlorfrei gebleichtem Sulfatzellstoff. Ohne optische Aufheller.
Durch den Spezialstrich wird eine sehr hohe Farbbrillanz erreicht.

Produkteigenschaften

_ fir alle konventionellen Druckverfahren geeignet

_ vorlagengetreue Farbwiedergabe im Offset- und Siebdruck
_ qute Prageeigenschaften

_ voll durchgeleimt

_ hohe Spaltfestigkeit an Ecken und Kanten

_ hohe Doppelfalzzahlen

_1ill- und nutfest

_sehr hohe EinreiB- und WeiterreiRfestigkeit

_groBe Flexibilitat

_geeignet fir alle Klebstoffe (Hotmelt, Dispersion, PUR)
_hohe Scheuerfestigkeit durch Lackierung

PEYTAN erfillt die Vorgaben

_ derEN 71, Teil 3 FSC
_ der 36. Empfehlung des Bundesinstitut fir Risikobewertung (BfR) wwwisc.org
_und der REACH-Verordnung FSC® C007262
P . Das Zeichen fiir
FSC®-zertifiziert, C007262 Peyer Graphic Deutschland verantwortungsvolle
Die Herstellung erfolgt in Deutschland nach den ISO Standards 9001 und 14001.
Anwendung

Als Uberzugs-, Schutzumschlag- und BUberzugsmaterial fiir:
_ Hardcover
_ Flexcover
_ Broschuren und Klappenbroschuren
_ Kataloge, Mappen, Image- und Werbebroschiren
_ Ordner und Schuber
_ Verpackungen
_ Lebensmittelverpackungen (darf dabei in direktem Kontakt mit trockenen, nicht-fettenden Lebensmitteln stehen)

Ab Lager lieferbar

Gewicht: 110 g/m?2 200 g/m? 240 g/m?

Format: 72 x 100 cm SB 72 x 100 cm SB 72 x 100 cm SB
102 x 70 cm BB 102 x 70 cm BB

Oberflachen glatt satiniert glatt satiniert glatt satiniert
gerippt gerippt gerippt

Andere Farben, Gewichte, Formate und Oberfléchen sind unter Beriicksichtigung von Mindestmengen lieferbar.
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